
Kompas

GRADIVA:
 •LEPENKA,
 •DVE ŠIVANKI,
 •BUCIKA,
 •LEPILO ZA LES,
 •STIROPOR.

ORODJA,
PRIPOMOČKI IN
MATERIALI:
 •REZALNIK

STIROPORA,
 •KOVINSKO

RAVNILO,

 •ŠKARJE,
 •ŠESTILO,
 •SVINČNIK,
 •KLEŠČE ZA

LUKNJANJE IN
KOVIČENJE.

NA MANJŠI ODREZEK LEPENKE S
ŠESTILOM NARIŠITE KROŽNICO.

NAČRT NAJDETE V PRILOGI.

NARISANO IZREŽITE. IZREZAN KOS PRILEPITE NA STIROPOR. 

NA KROŽEC IZ LEPENKE NAPIŠITE STRANI
NEBA.

IZ LEPENKE IZREŽITE PRAVOKOTNIK
DOLŽINE 8 CM IN ŠIRINE 2 CM. Z
RAVNILOM MU DOLOČITE SREDINO.

NA OZNAČENEM MESTU NAPRAVITE
LUKNJO.

NA ENO STRAN LEPENKE PRILEPITE
ŠIVANKI.

ZA PRAVILNO DELOVANJE JE
POTREBNO ŠIVANKI NAMAGNETITI
(PODRGNITE JU PO MAGNETU).

OBA KONCA OBREŽITE V OBLIKI PUŠČICE,
KOT PRIKAZUJE FOTOGRAFIJA. 

TAKO STE IZDELALI KAZALNIK SMERI
NEBA.



Kompas

VZEMITE STIROPOR S PRILEPLJENIM
KROŽCEM IZ LEPENKE TER GA Z
REZALNIKOM STIROPORA OBREŽITE.

STIROPOR PREBODITE Z BUCIKO TAKO,
DA BO NJENA KONICA GLEDALA SKOZENJ
NA STRANI, KJER SO ZAPISANE STRANI
NEBA. NA VRH KONICE POLOŽITE KOVICO,
NA NJO PA ŠE KAZALNIK SMERI NEBA.

KOMPAS JE IZDELAN. 

S KOMPASOM POIZKUSITE DOLOČITI
STRANI NEBA.


